
Modèle TB 352 TB 432
POIDS À VIDE 180 kg 200 kg

CAPACITÉ DE LA CUVE 350 l 430 l

CAPACITÉ UTILE 280 l 350 l

QUANTITÉ DE CIMENT 2 sacs de 25 kg 2 sacs de 35 kg

BASCULEMENT latéral par volant et pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME TB

E  Une marque du réseau Promodis
E   Le meilleur rapport prix/qualité du marché
E  Fabrication par des constructeurs leaders

Modèle présenté TB 352

BÉTONNIÈRE AGRICOLE TB432 : idéal pour un mélange de qualité !

K   Cuve montée avec roulements 
coniques étanches et graisseurs

K   3 pales de malaxage

K   Entraînement par chaîne 
avec tendeur

K   Virole de cuve en tôle 2 mm

K   Équerres de renfort

K    Châssis tubulaire 
monopoutre avec 
3 pieds pour une 
bonne stabilité

K   Déverrouillage 
par pédale avec 
commande « au pied »

K   Couronne en fonte

K   Commande de basculement par 
volant de grand diamètre (620 mm). 
Avec démultiplication :
Manipulation facile

K   Chargement à 
hauteur réduite

K   Fond de cuve en tôle 3 mm


