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Modèle AP 2242
MOTEUR ÉLECTRIQUE 4 Kw / 5.5 cv tri

CAPACITÉ DE TRÉMIE 75 l

TAILLE DES CYLINDRES diam. 400 x 120 mm

NOMBRE DE CYLINDRES ENTRAÎNÉS 2 par courroie

DÉBIT HORAIRE 800 à 1200 kg

LARGEUR ENTRE PIEDS 1 m

HAUTEUR SOUS GOULOTTE
STANDARD 0.80 m

SANS LES RALLONGES 
DE PIEDS

0.51 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODÈLE AP 2242

K  Réglage de la tension des 
courroies du moteur simple 
et efficace

K Réglage du débit par vanne

K Double rainurage des cylindres

Avec pieds courts

K  Moteur électrique positionné 
sur le châssis :
 Meilleur maintien, ne 
dépasse pas le châssis

K Rallonge de pieds démontable

K Trémie de 75 litres

K Aimant de fond de trémie

K  Entraînement des 2 cylindres 
(Ø 400 x 120 de large) par
courroie

K  Réglage de l’aplatissage 
par poignée agissant sur 2 
ressorts

AP 2242

APLATISSEUR AP 2242 : idéal pour aplatir vos céréales !


