
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODÈLE F 1802

Modèle F 1802
LARGEUR HORS TOUT 1,93 m

LARGEUR DE COUPE 1,74 m

HAUTEUR DE COUPE 40 à 140 mm

POIDS 800 kg

LARGEUR DU DÉPORT 250 mm

SÉCURITÉ DE TRANSMISSION à friction

PUISSANCE UTILE 80 à 100 cv

E  Une marque du réseau Promodis
E   Le meilleur rapport prix/qualité du marché
E  Fabrication par des constructeurs leaders

GYROBROYEUR FORESTIER F1802 : idéal pour le débroussaillage !

K   Bavette 
 anti-projection 

à chaîne

K   Attelage en chape et déportable en largeur 
(250 mm), avec chaînes de rappel

K    Châssis de forme rectangulaire, mécano 
soudé, composé d’une tôle enveloppe en 
acier de 5 mm avec becquet arrière 
+ Renforts supérieurs
+  Tôle de blindage 8 mm en acier de haute

résistance, soudée à la tôle du châssis

ÉPAISSEUR TOTALE : 13 MM

K    Volet AR de protection 
amovible

K   Cardan type 8 avec 
sécurité à friction

K   Boîtier de 170 cv 
type nez long

K     Renforts 
supérieurs

K   Rotor circulaire 3 chaînes
 diamètre 16 mm (ou 3 
lames double articulation)

Nez de « boîtier » type long : 
Amélioration de la tenue de 
l’arbre vertical
Diminution des efforts sur les 
roulements lors des chocs

3 équerres de renfort sur 
le plateau (rotor)

Nervure face à chaque 
vis de fixation

Fixation du boîtier 
sur grand diamètre : 
Beaucoup moins de 
sollicitation de la caisse

Bagues d’usure (sécurité)

Important volume 
d’huile

Écrou protégé par moyeu (sécurité)

K     Boîtier renvoi d’angle multiplicateur 170 cv type « nez long »


